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Communauté de communes du pays de Filliere

Etude générale de la Filliere
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ARAVIS ENROBAGE
UNITE D'ENROBAGE DE VILLAZ

NOTE INFORMATIVE

RISQUE D'INNONDABILITE DE L'UNITE D’ENROBAGE DE VILLAZ 11 JUILLET 2014

1. PROBLEMATIQUE

La société ARAVIS ENROBAGE, implantée sur la commune de VILLAZ (74) souhaite réaliser
une centrale d’enrobage de 160 tonnes/h a proximité de ses locaux. Sur un plan
administratif, cette établissement est visé par la réglementation relative au Code de
I'Environnement (Livre V, Titre premier) sur les Installations Classées pour la Protection
de I'Environnement : le site est donc soumis a autorisation au titre de la réglementation
des installations classées pour la protection de I'environnement (ICPE) pour la rubrique
2521-1 « Enrobage a chaud au bitume de matériaux routiers».

C'est dans le cadre de cette procédure qu’une enquéte public est en cours. Parmi les
remarques rapportées au commissaire enquéteur, le caractére non-inondable de la zone
décris dans le dossier de demande d’autorisation d’exploité est mis en doute.

La présente note a pour objet de vérifier les dires.

[ —

Sortie centrale d'enrobage

|5 ‘-*\ L

Entrée commune centrale
d’enrobage / centrale 2 béton
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ARAVIS ENROBAGE
UNITE D'ENROBAGE DE VILLAZ

2. EXTRAIT DE LA DEMANDE D’EXPLOITER

Une demande d’autorisation d’exploiter « Installations Classées pour la Protection de
I'Environnement » a été réalisée par Apave (réf. 30744428). Dans ce document il est fait
état du risque inondation aux pages suivants :

R Seule fa partie Nord du futur site d’enrobage est concernée par un risque
d'inondation dont ['aléa est fort au niveau du ruisseau du Pautex. La zone du site

concernee par le risgue d'inondation est cependant située en périphérie du terrain (3
I'extremité Nord, au niveau de |'allée des Ecureuils, zones n’accueillant pas de futures
installations de production : future sortie).

Page 51 — « La commune de Villaz n'est pas concernée par un Plan de Prévention des
Risques Technologiques ou un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles.
Toutefois, Villaz posséde un dossier communal synthétique visant a l'information
préventive des populations sur les risques majeurs sur la commune. Ce dossier a été
réalisé par les services de |'Etat et la mairie en février 2006. Les risques majeurs recensés
sur le territoire communal de Villaz correspondent aux risques de mouvements de
terrain, diglefaleFiilelsl et de séisme.

[...] Les zones du site concernées par le risque [s¥fglelglsElalelsBTel i del=Yelto Ve LIg I M=te BTl glelel= a1
du terrain (au niveau de l'allée des Ecureuils, zones n’accueillant pas de futures|
S ElEd{e] e -l el de]e [laidlel MR VIS - Mo a4 ()], Les aménagements prévus en termes de
collecte des eaux pluviales et I'implantation de l'unité d’enrobage interdiront toute
inondation de la centrale bitumes et fioul : En cas de crue, le ruisseau du Pautex
débordera en aval du site au droit de I'ouvrage situé au croisement de la route des Grand
Bois et de I'allée des Ecureuils qui pourrait étre sous-dimensionné en contrebas du site
d'étude. Le lit du ruisseau du Pautex est canalisé dans un chenal béton, dans le cas d'une
crue le débordement au droit du site d'étude s'effectuera sur I'allée des Ecureuils puisque
le talus présent au Nord du site d'étude jouera le réle de digue limitant le risque
RN ET LI e (PRSI VR oI ) [ MD 'apres la mémoire collective, aucune inondation n'a été
recensée sur le Parc d'activités des Grands Bois depuis sa construction}

Page 80 — « Le site d'étude est concerné par deux cours d'eau, le ruisseau du Pautex et le
torrent de la Filliére. Le principal cours d'eau du site d'étude est la Filliére qui prend sa
source au niveau du plateau des Gliéres, situé a 870 m d'altitude et 3 11,5 km de la zone
d'étude. Ce cours d’eau longe la limite de propriété Quest de la ZA des Grands Bois et
passe a 40 meétres du site ARAVIS ENROBAGE (la centrale d’enrobage sera implantée 2
120 metres de ce cours d’eau).

La Filliere est une riviére abondante, puissamment alimentée par de fortes précipitations
sur la quasi-totalité de son bassin. La Filliere, d'une longueur de lit de 24 km, présente un
bassin versant de 140 km? et se jette dans le Fier. La lame d'eau écoulée dans son bassin
versant est de 1,016 millimétres annuellement.

Le débit spécifique de la riviere (ou Qsp) atteint de ce fait le chiffre de 32,1 litres par
seconde et par kilométre carré de bassin. Le débit moyen interannuel ou module de la
riviere 3 Argonay est de 4,5 m3 par seconde | ... ]
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ARAVIS ENROBAGE
UNITE D'ENROBAGE DE VILLAZ

Le ruisseau le Pautex s’écoule en limite de propriété Nord du site (ruisseau canalisé au
niveau du PAE) prend sa source sur les flancs dominant le site d'étude au lieu-dit "le
Felan", a I'Est de la RD 275 en contrebas du centre-bourg de Villaz puis se jette dans le
torrent de la Filliere au droit de la ZA des Grands Bois. Localement, I'affleurement ou la
présence sous-jacente des formations @ dominante argileuse, imperméables {matériaux
glaciaires), ainsi que la morphologie en pente du secteur ne permet pas d’infiltrer les
eaux météoritiques suffisamment rapidement, lors d'importants épisodes pluvieux.

Ainsi, le long des pentes suivant un axe privilégié s'écoule le . Long de
1 500 métres environ, il peut présenter un caractére temporaire sur sa partie amont. Il
est canalisé et recalibré au niveau du site d'étude. Un ouvrage hydrauligue permettant le

passage de la route des Grands bois posséde un faible tirant d'air, de I'ordre de 1 métre.

Ce cours d'eau fait I'objet d'un aléa d'inondation (crue torrentielle).

Page 202 - « Etude de danger :

% Crues
Origine Nm’::" Conséquences ' Remarque
Cours d'eau Inondation des|= Pas de = Batiment et unité d'enrocbage
Nappe phréatique | batiments (site conséguences implantés hors zone inondable
implanté a
proximité de la
{ Filligre)

Page 328 — « extrait du PLU »

Fig2 : extrait du PLU
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ARAVIS ENROBAGE

UNITE D'ENROBAGE DE VILLAZ

EXTRAIT DE 'ETUDE HYDRAULIQUE DE LA

FILLIERE

L’ensemble de la FILLIERE a fait I'objet d’une étude hydraulique fine, réalisé par le cabinet
HYDRETUDES en septembre 2004, pour le compte de la communauté de commune du
pays de la Filliere. Nous proposons ci aprés quelques extraits de cette étude dans la zonr
concernant I'unité d’enrobage en projet.
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ARAVIS ENROBAGE
UNITE D’ENROBAGE DE VILLAZ

104
Echetie X 103
Echelle
Echelle 2! 1/20
Eche
i de T orv 470
nEr -“WB5-43 -2 g
RnErOs VAL nunéras lsxs 433 0 -
ALt EEL £ o 3 3 x
Ald EEpg £ Altitudes TN gF L i i EY
y ES e 3 P 2k
Distances "-‘F:";‘-’ o il e Distances partielles bl LR I ®  TaLows
Distances cu 33 .,; "; E : Egé 5 | LE :
Distances SN siaz ‘;,\“. R 121 A U, i oy §
Altitudes § :“: f
Altitudes @108 5 Altitudes 7'.110',' § g
: 3 :
Fig5 : profils 104 et 105, de part et d’autre du projet d’unité d’enrobage. La c6te Q100 (crue centenale) est entre 478.20 et 478.16 m
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Fig5 : Espace de mobilité de la Filiére

Nous relevons sur la carte ci-dessus que la zone d’activité de la filliére est soustraite a la
divagation (zone couleur saumon) grasse a l'ajout d’enrochements. Cepandant, la
pérénité de ces ouvrages de protection n’étant pas maitrisée par pétissionnaire
(entretien), nous allons prendre en considération la ligne d’espace de liberté maxi (EMAX

couleur verte) dans les reports chapitre suivant
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ARAVIS ENROBAGE
UNITE D'ENROBAGE DE VILLAZ

4. REPORT DES ZONNAGES

Report des zonages sur la vue satellite.

Zone accueillant la centrale
d’'enrobage

5

- zone d’aléa d'inondation prévisible du Pautex (selon donné

es du PLU)
zone de divagation possible de la filliere si défaut sur enrochements selon I'étude
Hydretudes 2004
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ARAVIS ENROBAGE
UNITE D'"ENROBAGE DE VILLAZ
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Report des zonages le plan masse de 'aménagement
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ARAVIS ENROBAGE
UNITE D’ENROBAGE DE VILLAZ

CONCLUSION

Au regard des éléments précisés, et des cartes reportant les zonnages d’innondation et

divagation prévisibles, il apparait que :

- la partie névralgique du site d'implantation de l'unité d'enrobage n’est pas concerné
par le rigue inondation.

- seul les accés au site sont impactés.

- les indications du rapport APAVE sont confirmée.

- outres ces études, de mémoire collective, aucune inondation n'a été recensée sur le
Parc d'activités des Grands Bois depuis sa construction.

Pour faire valoir ce que de droit.

Fait @ Annecy, le 11 juillet 2014
Thierry MAGNOULOUX
Gérant associé de PROFILS ETUDES
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